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B300 – Performance Schaum
Web: https://www.dr-stoecker.de/produkte/pkw-waschchemie/schaumreiniger/performance-schaum-b300/

mild-alkalischer Schaumreiniger für
preissensible Anwendungsbereiche

Die gute Schaumbildung des bewährten
Performance Schaum von Dr.Stöcker führt zu
einer längeren Einwirkzeit auf der
Fahrzeugoberfläche, wodurch Insekten oder
Öl-und Fettschmutz leicht und schnell angelöst
werden. Dies sorgt für überzeugende
Waschergebnisse im Einstiegssegment. Ein
guter Kompromiss zwischen Schaum und
Vorreiniger.

Anwendung/Dosierung

Im Schaumbogen in Waschanlagen 8
– 13 ml

Für das gewünschte Schaumbild
werden Luft, Wasser und Reiniger
optimal eingestellt. In Schaumgeräten

wird das Produkt 1:4 – 1:9 (Chemie:Wasser)
vorgemischt.

Max. Einwirkzeit

Gemäß VDA-Richtlinie: max. 5 Minuten.
Produkt nicht auftrocknen lassen!

Verfügbare Gebindeformen

Kanister, 25 l
Art-Nr.: 530112

Bag-in-Box, 20 l
Art-Nr.: 530142

EasyPack, 4 x 5 l
Art-Nr.: 530120

Produkteigenschaften
mild-alkalisch

nur ca. 8-10 ml Verbrauch pro Fahrzeug

angenehmer charakteristischer Duft

preiswertes Einstiegsprodukt

gute Schaumbildung mit längerer Einwirkzeit

guter Kompromiss zwischen Schaum und
Vorreiniger

Technische Daten
PH-Wert: 11,3

Dichte: 1,03

Farbe: grün, klar

Geruch: Citrusduft

Frostsicher: + 4 °C

Downloads

Sicherheitsdatenblatt

Betriebsanweisung
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