Betriebsanweisung

s Datum
gemaR TRGS 555 13.05.2024

Arbeitsbereich
Arbeitsplatz
Tatigkeit

Gefahrstoffbezeichnung
A200

Produkt enthalt: 2-Aminoethanol, Kaliumhydroxid, D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglykoside
, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsaure

Gefahren fur Mensch und Umwelt
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
@ Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.
SchutzmafRnahmen und Verhaltensregeln

Auf sehr gute Be- und Entliftung des Arbeitsplatzes achten.
Nur in Originalgebinden lagern.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerrdumen. Auch keine
Lebensmittel, Getranke oder Tabak aufbewahren.

Vorgeschriebene Schutzausristung: - Schutzkleidung oder Schirze - Schutzbrille
oder Gesichtsschutz - dichte Schutzhandschuhe aus Gummi oder Kunststoff -
Schutzstiefel beim Umgang mit gréBeren Mengen.

Vorgeschriebene Schutzausristung - Schutzanzug, Kittel oder Schirze - Schutzbrille
oder Gesichtsschutz - Atemschutzgerat (Maske) mit dem richtigen Filter -
Schutzhandschuhe, ggf. mit langen Stulpen - dichte Schutzschuhe oder Stiefel.

Bei Mischungen vorgeschriebene Reihenfolge einhalten und Verwechslungen
vermeiden.

Vorsicht beim Verdiunnen konzentrierter Laugen (Alkalien, Basen) bzw. beim Mischen
mit Sduren - es kann starke Erhitzung auftreten.

Jede Stoérung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit
Vorsicht durchfiihren. Rohrleitungen missen vollstandig entleert werden.

Beim Umfillen Verdunsten und Verspritzen vermeiden.

Nur in saubere und laugenfeste Gebinde umfllen. )
Zerbrechliche GefalRe mit der Substanz nur unter Verwendung eines Uberbehalters
(z.B. Plastikeimer mit Griff) transportieren.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekdmpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleine Brande mit CO2- oder Pulverléscher bzw. mit Wassersprihstrahl 16schen.
Wenn méglich mit viel Wasser verdinnen.

Einatmen von Staub, Dampfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerat
verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flissigkeit sofort Vorgesetzten oder
Betriebsleitung informieren.

Betroffene Haut grindlich mit Wasser und Seife waschen. Bei grofRflachigen
Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spulen und benetzte Kleidung vorsichtig
entfernen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spulen und unverzuglich
zum Augenarzt bringen.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz.
Erbrechen moglichts verhidern. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in der stabilen
Seitenlage. Artz hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen fir Frischluft, Ruhe und Warme sorgen. Gegebenenfalls Arzt
verstandigen.

Sachgerechte Entsorgung

Verschuttete Flussigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfalle in
verschlossenen Gefallen der zustandigen Stelle zur Entsorgung Ubergeben. Kleine
Mengen durfen mit Wasser verdinnt in die Kanalisation gelangen.




